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AOYUE 968 
Многофункциональная станция 

 

 
1. Идеальный набор: фен и паяльник со встроенным дымоудалителем.  
2. Малогабаритная многофункциональная, практическая в применении, 
станция.  

3. Поглотитель дыма, встроенный на паяльник, эффективно удаляет все 
испарения во время пайки. 

4. Микропроцессор контролирует и стабилизирует температуру и мощность 
воздушного потока. 

5. Цифровой дисплей текущей и установленной температуры на фене. 
6. В связи с тем, что индикация установленной температуры происходит 
очень близко к точке пайки, текущая температуры указывается точно. 

 

Спецификация: 
 
Параметры станции: 
 

Параметр Значение 
Входное напряжение 220 В 
Габаритные размеры 188 х 126 х 250 мм 

Вес 5,25 кг 
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Параметры паяльника: 
 

Параметр Значение 
Энергопотребление 35 Вт 
Диапазон температур 200…480 °С 

Нагревательный элемент Керамический 
Напряжение на паяльнике 24 В 

 
 
 
 
Параметры термофена: 
 

Параметр Значение 
Энергопотребление 550 Вт 
Диапазон температур 100…480 °С 

Нагревательный элемент 
металлическая 
сердцевина 

Тип мотора мембранный 
Скорость потока воздуха 23 л/мин 

 
Параметры дымопоглотителя 
 

Параметр Значение 
Давление всасывания 600 мм рт. ст. 

 
В комплект входит: станция с термофеном, 4 насадки для термофена (1124, 
1130, 1197, 1313), держатель термофена, паяльник с насадкой, подставка для 
паяльника с осью для намотки припоя, 2 фильтра, держатель микросхем, шнур 
питания. 


